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ANTENA DE FM DIRECTIVA 

YAV 3 DIR 

 

 

 

La antena de tres elementos YAV 3 DIR es 

una gran opción para su uso individual en 

sistemas FM estéreo. Está diseñada  para 

mantener una potencia continua de 5KW y 

su constitución en acero inoxidable de alta 

radiación garantiza la inalterabilidad de sus 

especificaciones en condiciones climáticas 

adversas. Esta antena de polaridad vertical 

provee una alta direccionabilidad y un gran 

ancho de banda, a la vez que dispone de un 

campo radioeléctrico estable.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

RANGO DE FRECUENCIA 87.5-108MHz 
IMPEDANCIA 50 Ohm 
POTENCIA MÁXIMA 5KW 
GANANCIA 4.5dBd 
POLARIZACIÓN Vertical  
CONECTOR DE ENTRADA EIA 7/8” 
VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA 177Km/h 
PESO 7.9Kg 
MONTAJE Tubo 1-3” 
MATERIAL Acero inoxidable de alta radiación 
ROE TÍPICO 1.2:1 
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SISTEMAS DISPONIBLES  

Apilamientos de varias YAV 3 DIR separadas λ entre sí. 
MODELO Nº ANTENAS GANANCIA CNC ENTRADA POTENCIA MÁX. 

YAV 3 DIR 2V 2 7.5dBd EIA 7/8” 5KW 
YAV 3 DIR 4V 4 10.2dBd EIA 1+5/8” 10KW 

YAV 3 DIR 4VR 4 10.2dBd EIA 1+5/8”, EIA 3+1/8” 14KW 
YAV 3 DIR 6V 6 11.7dBd EIA 1+5/8” 10KW 

YAV 3 DIR 6VR 6 11.7dBd EIA 1+5/8”, EIA 3+1/8” 14KW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Las imágenes y/o características técnicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. 

  


